mjjlm MACROFLEX SLOVAKIA

MACROFLEX SLOVAKIA s.r.o
Mikoviniho 4

917 01 Trnava

Slovenska republika

Tel: +421 33 5936 159, 237
Fax: +421 33 5936 054

e-mail: macroflex@macroflex.sk

DOPYTOVY FORMULAR pre potrubné ulozenie

Spoloc¢nost:
Adresa:
Meno: Oddelenie:
Telefon: Fax: e-mail:
Poptavka ¢.: Datum
SPECIFIKACIA
Typ uloZenia: Pocet ks:
Prvky:
D Zakladny konstrukény prvok - kod dielu: Velkost:
|:| Pruzné ulozenie typ: (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (APV) zaskrtnite Velkost:
|:| UloZenie konstantnej sily: C(50) (51) (52) (53) (54) (55) zaSkrtnite Velkost:

[ ] Hydraulicky timié - kod:

Zostavenie (zaskrtnite — vid. katalég ,Prehlad typickych aplikacii*

[A [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [1] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [in€]

Poloha potrubia: Posuvy potrubia:
|:| Horizontalna Horizontalna - os “x“ (mm) €« / >
D Vertikalna Vertikalna - os “z* (mm) ) / ]
[] Sikma - ahel (°): Lateralni - os “y* (mm) © / ?
Zat'azenie: Informacie o potrubi:
Zastudena (kN): Vzdialenost osi potrubia od konstrukcie (mm):
Zatepla (kN) Rozmer potrubia D x t (mm)

Teplota potrubia (°C)

Hrubka izolacie (mm)

Dalsie upresiiujtce tdaje (umiestnenie, razy alebo iné negativne a nestandardné vplyvy, poZiadavky na dokumentaciu a pod.):

Prilohy (vykresy, schémy umiestnenia a pod.) Podpis:

Poznamka: Prosime o ¢o najstarostlivejSie vyplnenie tohoto formulara, pretoze akékolvek nespravne alebo neuplné udaje
mozu mat’ negativny vplyv na funkénost’ ponukaného vyrobku.






